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Zadbaj o zdrowy i spokojny sen najmtodszych domownikow

4 etapy uzdatniania powietrza,

filtr wstepny, filtr HEPA Ha3, filtr wegla aktywowanego,

jonizator,

LED-owy wskaznik jakosci powietrza,

2-stopniowa regulacja pracy wentylatora,

do zastosowania zarowno w samochodach jak i pomieszczeniach.

AP Go dzieki swoim niewielkim gabarytom doskonale sprawdzi sie w mniej-
szych pomieszczeniach. Wszedzie tam gdzie, kazdy m* jest na wage ztota.
Kaseta filtrujgca oczyszczacza wyposazona jest w niezbedne filtry, na czele
z filtrem HEPA H13. W zestawie oprocz standardowego zasilacza do gniazda
elektrycznego 230V dodano takze zasilacz samochodowy.

4 etapy

uzdatniania
powietrza

JONIZATOR
FILTR
WEGLA
‘AKTYWOWANEGO

DO SYPIALNI

. % Zasilanie DC12V / 230V~
?@ﬂ Zuzycie energii 5\W

Szerokosc 18cm

%% @ Wysokos¢ 3.2cm
Gtebokosé 18 cm

NA BIURKO

SZCZEGOLNIE POLECANE

5 etapow uzdatniania powietrza,

technologia filtracji Dual-Active Plus,

filtr wstepny, filtr HEPA H13, filtr wegla aktywowanego,
jonizator,

dotykowy panel sterujacy,

2-stopniowa regulacja pracy wentylatora,

timer.
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AP One to kolejny z oczyszczaczy o niewielkich rozmiarach, lecz o duzych
mozliwosciach. Dziatanie urzadzenia opiera sie na innowacyjnej technologii
Dual-Active Plus. Polega na wykorzystaniu dwoch kaset filtrujacych, dzieki
ktorym proces filtracji przebiega znacznie wydajniej w porownaniu do
podobnych urzadzen oferowanych narynku.
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- o ‘ Zasilani 230 V~
uzdatniania it *ﬂ =2 sellEtie } 3
powietrza > - Zuzycie energii 5W
SITO — . s
B ’8 Szerokosc 19cm
wEdia g @ & Wysokosé 238 cm
e X Glebokose 19 cm

5 etapow uzdatniania powietrza,

kaseta filtracyjna ,4 in 1",

filtr wstepny, filtr HEPA H13, filtr wegla aktywowanego,
m filtr zimnokatalityczny,

MIESZKANIA jonizatorv

3-stopniowa regulacja wentylatora,

timer,

tryb nocny.
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AP077W to ekonomiczny oczyszczacz powietrza wyposazony we wszystkie
niezbedne filtry: wstepny, HEPA H13, weglowy oraz zimnokatalityczny.
Dodatkowo urzadzenie generuje jony ujemne (zwane rowniez "witaminami
w powietrzu®). 5 etapow filtracji skutecznie eliminuje zrodta dolegliwosci
alergikow, astmatykow, palaczy oraz oczyszcza powietrze z pytu PM2,5,

ktory jest jednym z gtownych sktadnikow smogu.

- % % Zasilanie 230V~
m . » '
- - @ Zuzycie energii 45 W

Szerokosc 34cm

z@ \ ‘@\ ‘@’ Wysokosé 53,75 cm
Gtebokosc

16,6 cm

5 etapow

uzdatniania
powietrza

SZCZEGOLNIE POLECANE

SZKOLY, ZEOBKI
1 PRZEDSZKOLA




ZmoKATA- ; etapow

LITYCZNY -
uzdatniania
powietrza

|-

FOTFg-KT:TA- ; etapow

LITYCZNY
uzdatniania
powietrza

AP168W

FOTORATA- ; etapow

LITYCZNY -
uzdatniania

powietrza
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SZCZEGOLNIE POLECANE

SZCZEGOLNIE POLECANE

SZCZEGOLNIE POLECANE

7 etapoéw uzdatniania powietrza,

dotykowy panel sterujacy, cyfrowy wskaznik poziomu PM2,5,
czujnik monitorujacy poziom zanieczyszczenia GE USA,
energooszczedne diody UV oraz jonizator,

timer,

blokada rodzicielska,

wskaznik temperatury powietrza oraz wymiany filtrow,

pilot sterowania.

AP Evo jest najnowszym urzadzeniem w grupie oczyszczaczy powietrza
marki Warmtec. Wieloetapowy proces uzdatniania powietrza zapewnia
prawie stuprocentowa bariere przed alergenami, drobnoustrojami,
smogiem czy szkodliwymi zwigzkami chemicznymi. Ponadto urzadzenie
posiada diody UV oraz wydajny jonizator. Atrakcyjna cena, przystepny
design oraz wysoka skutecznosc oczyszczania powietrza to atuty AP Evo.

Zasilanie 230 V~
Zuzycie energii 45 W
Szerokosc 33¢m
Wysokosc 51cm
Gtebokosc 17cm

7 etapow uzdatniania powietrza,
lampa UV oraz jonizator,

dotykowy panel sterujacy,

kolorowy wskaznik jakosci powietrza,
timer,

czujnik przechytu,

wskaznik wymiany filtrow,

pilot zdalnego sterowania.
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Oczyszczacz powietrza AP200W nalezy do grupy najnowoczesniejszych
urzadzen poprawiajacych jakosc¢ powietrza w pomieszczeniach do 6om?,
Zaawansowana filtracja zanieczyszczonego powietrza wspomagana jest
przez lampe UV oraz jonizator. Wieloetapowy proces poprawy jakosci
powietrza usuwa pytki PM2,5, bakterie, wirusy, roztocza, pytki roslin
i szkodliwe zwiazki chemiczne ze skutecznoscia bliska 99.97%.

Zasilanie 230 V~
Zuzycie energii 45\W
Szerokosc 34,8cm
Wysokos¢ 55,6 cm
Gtebokosc 9cm

7 etapoéw uzdatniania powietrza,

lampa UV oraz jonizator,

dotykowy panel sterujacy,

czujnik monitorujacy poziom zanieczyszczenia GE USA,
cyfrowy wskaznik poziomu PM2,5,

timer,

czujnik przechytu,

wskaznik wymiany filtrow,

pilot zdalnego sterowania.
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AP168W to idealne urzadzenie dla osob szukajacych oczyszczacza
o duzych mozliwosciach oczyszczania za przystepna cene. Oczyszczacz
zostat wyposazony w nowoczesny czujnik zanieczyszczenia GE USA, ktory
odpowiada za monitorowanie jakosci powietrza. Poziom smogu mierzony
jest dla czasteczek PM2,5 i wyswietlany za pomoca trzech kolorow na
czytelnymwyswietlaczu LCD.

Zasilanie 230 V~
@ Zuzycie energii 45W

Szerokosc 329cm

Wysokose 56.9cm

Gtebokosc 20,5¢cm



FILTR 8 :
FOTOKATA- etapow

LITYCZNY -
uzdatniania

powietrza
SITO
MOLEKULARNE

FILTR
WEGLA
AKTYWO-
WANEGO

JONIZATOR

7etap<'>\x/

uzdatniania
powietrza

FILTR
ZIMNOKATA-
LITYCZNY

FILTR
'WEGLA
AKTYWO-

'WANEGO

8 etapow uzdatniania powietrza,

powierzchnia oczyszczania do 80 m?,

dotykowy panel sterujacy,

czujnik monitorujacy poziom zanieczyszczenia GE USA,

filtr wstepny, filtr HEPA H13, filtr wegla aktywowanego, filtr zeolitowy
(sito molekularne), filtr fotokatalityczny,

ewaporacyjny nawilzacz powietrza,

mozliwosc¢ sterowania za pomoca sieci Wi-Fi,

kolorowy wskaznik jakosci powietrza na listwie LED,

jonizator oraz lampa UV,

wyswietlacz LCD pokazujacy m.in. aktualna wilgotnosc, temperature
oraz stezenie pytu PM2 5,

timer,

tryb nocny,

wskaznik wymiany filtrow,

blokada rodzicielska,

pilot zdalnego sterowania.
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Oczyszczacz powietrza AP350W+ to doskonate rozwiazanie dla osob
uskarzajacych sie na dolegliwosci zwigzane z coraz powszechniejszym
Zjawiskiem smogu, a szczegolnie dla alergikow, astmatykow czy palaczy. Poczuj
sie dobrze w domowym zaciszu dzieki skutecznej barierze w postaci
oczyszczacza powietrza AP350W+ z funkcja nawilzania ewaporacyjnego.
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Zasilanie 230 V~
Zuzycie energii 65 W
Szerokosc 39.1cm
‘ Wysokosc 60,3cm
MIEIS);JKZAENlA Gtebokosc 245cm

SZCZEGOLNIE POLECANE

7 etapoéw uzdatniania powietrza,

powierzchnia oczyszczania do 100 m?,

dotykowy panel sterujacy,

czujnik monitorujacy poziom zanieczyszczenia GE USA,
filtr wstepny, filtr HEPA H13 (pierwsza warstwa), filtr wegla
aktywowanego, filtr zeolitowy (sito molekularne), filtr HEPA H13
(druga warstwa), filtr zimnokatalityczny,

cyfrowy wskaznik poziomu PM2,5,

mozliwosc sterowania za pomoca sieci Wi-Fi,

jonizator,

tryb nocny,

timer,

tryb turbo,

wskaznik wymiany filtrow,

czujnik przechytu,

blokada rodzicielska.
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AP Neo to bardzo wydajne urzadzenie, dzieki czemu moze byc¢ stosowane
W pomieszczeniach o powierzchni nawet do 100 m®. Dwie warstwy filtra
HEPA H13 umieszczone w kasecie filtrujacej skutecznie oczyszczaja
powietrze z czasteczek PM10, PM2,5, grzybow, bakterii czy wirusow.
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Zasilanie 230 V-~
Zuzycie energii 80 W

Szerokos¢ 42cm
Wysokose 69 cm

DUZE SZKOLY, ZLOBKI 2z
bosvPALN Giebokos¢ 24cm

SZCZEGOLNIE POLECANE



7 etapow uzdatniania powietrza,

powierzchnia oczyszczania do 120m?,

laserowy czujnik monitorujacy poziom zanieczyszczenia,
dotykowy panel sterujacy,

kaseta filtracyjna 360",

filtr wstepny, filtr HEPA H13, filtr wegla aktywowanego, filtr zeolitowy
(sito molekularne), filtr nanokrystaliczny, filtr zimnokatalityczny,
cyfrowy wskaznik poziomu PM2,5,

5-stopniowa regulacja wentylatora,

tryb nocny,

timer,

wskaznik wymiany filtrow,

blokada panelu sterowania,

jonizator,

czujnik przechytu.
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AP Sky to zaawansowany technicznie oczyszczacz powietrza o niebanalnym,
oryginalnym wygladzie. Kaseta filtracyjna 360 stopni sprawia, ze zanieczyszczone
powietrze z tatwoscia trafia do oczyszczacza i zostaje poddane wieloetapowemu
procesowiuzdatniania.

. Urzadzenie posiada dodatkowe zabezpieczenia (czujnik przechytu, blokada
JONIZATOR s — panelu sterowania) wptywajace na bezpieczenstwo korzystania z oczyszczacza
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uzdatniania
powietrza Zasilanie 230V~
QUEEECEEDTE Zuzycie energii 55 W
J'E'g& Szerokosc 385cm
S Wysokos¢ 89cm

POWIERZCHNIE DUZE ¥ 2 2
Giebokose B5cm
SZCZEGOLNIE POLECANE

wydajnosc - do 1200 m*/h,

6 etapow uzdatniania powietrza,

powierzchnia oczyszczania do 140 m?,

technologia podwaojnej filtracji Bi-Active Plus,

dotykowy panel sterujacy,

filtr wstepny (x2), filtr HEPA H13 (x4), filtr wegla aktywowanego (x2),
laserowy czujnik monitorujacy poziom zanieczyszczenia,
cyfrowy wskaznik poziomu PM2,5,

jonizator,

energooszczedne diody UV,

6-stopniowa regulacja wentylatora,

timer,

tryb nocny,

wskaznik wymiany filtrow,

blokada rodzicielska,

czujnik przechytu,

kotka utatwiajace przemieszczanie urzadzenia.

Bi-Active Plus
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WARMTEC AP1000W to jeden z najmocniejszych oczyszczaczy na rynku, ktorego
wydajnos¢ przeptywu powietrza przez filtry siega 1200 m3/h. Dziatanie oczyszczacza
opiera sie na innowacyjnej technologii Bi-Active Plus. AP1000W zostat wyposazony
w dwa zestawy filtrow, kazdy z nich zamontowany jest po przeciwlegtej stronie
obudowy. Dzieki temu w czasie jednego cyklu oczyszczania AP1000W filtruje dwa razy
wieksza objetosc powietrza niz klasyczny oczyszczacz.
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a etapow
uzdatniania =, Zasilanie 230V~
powietrza ) Zuzycie energii 120 W
- - Szerokosc 37.8cm

. Wysokosc 775¢cm
,OPEN-SPACE” MIESZKANIA 1 PRZEDSZKOLA Gtebokosc 375¢Cm

SZCZEGOLNIE POLECANE

WANEGO »



ZESTAWIENIE

OCZLYSZCZACZY POWIETRZA
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Powierzchnia etapow Wydajnos¢ Wskaznik Nawilzacz Lampa Jonizator Rodzaj

oczyszczana® uzdatniania maksymalna  zanieczysz- uv czujnika
powietrza czenia

35 m’/h

55 m’/h

218 m*/h

260 m’/h i tak

(diody UV)

300 m’/h i tak

AP200W

l 300 m°/h i tak

AP168W

J 600 m’/h tak

AP350W/+

750 m*/h i i GE USA

1000 m*/h i i laserowy

1200 m*/h i tak laserowy

(diody UV)
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Dystrybutor:
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www.warmtec.pl biuro@warmtec.pl (22) 280 96 70
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