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Siedziba

WARMTEC Sp. z 0.0.
Al. Jana Pawta Il 27
00-867 Warszawa

NIP: 527-269-88-56 | REGON: 146809211
KRS: 0000471866

Kim jestesmy

Warmtec Sp. z 0.0. jest nowoczesng i preznie rozwijajaca sie polska firma. Sita naszej marki wynika z faktu,
iz na kazdym poziomie funkcjonowania firmy zawsze kierujemy sie dobrem i zadowoleniem naszych Klientdw,
oferujac wytacznie produkty najwyzszej jakosci.

Jestesmy producentem urzgdzen grzewczych najwyzszej jakosci, niezawodna obstuga klienta jest naszym
priorytetem. Udzielamy pomocy i informacji przed zakupem oraz w trakcie uzytkowania naszych produktéw.
Oferujemy wieloletnie gwarancje! Szybko rozpatrujemy ewentualne reklamacje oraz realizujemy naprawy.

Poznaj 7 powodow dla ktérych bedziesz bardziej
niz zadowolony z zakupu produktow marki warmtec®

Oferujemy najlepsze urzgdzenia
w naszej ofercie posiadamy tylko sprawdzone, niezawodne i wytrzymate produkty.

Elektryczne technologie grzewcze to nasza specjalnosé

Posiadamy wszystkie czesci zamienne do naszych urzgdzen
na rynku wiele firm oferuje produkty jednorazowe. My stawiamy na profesjonalny serwis, co wyrdznia
nas na tle konkurencji.

Szybki serwis to nasz priorytet
nasi Klienci regularnie sg zaskakiwani szybkoscig pracy naszego dziatu serwisowego.

Oferujemy wygodng gwarancje door-to-door

Oferujemy tanie naprawy po okresie gwarancji
kupujac nasze produkty mozesz zawsze liczyé na naszg pomoc nawet po uptywie okresu gwarancji.

Najwazniejszy jest dla nas zadowolony Klient
sytuacje sporne rozwigzujemy na korzys¢ Kupujacego.
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jestesSmy pasjonatami elektrycznych technologii grzewczych i wiemy na ich temat praktycznie wszystko.

jestesSmy pewni naszych produktéw, dlatego zapewniamy najkorzystniejszg dla Klienta forme gwarancji.
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Suszarki do rgk

Ekonomia, ekologia
I higiena w jednym

suszarki do rgk

Czy wiesz, ze 75% uzytkownikéw publicznych 75,
toalet stawia na pierwszym miejscu higiene? j

Czy wiesz, ze 25% uzytkownikéw publicznej
toalety nie osusza dtoni, jezeli nie ma w niej 25¢,
odpowiedniego urzgdzenia do suszeniargk?

Czy musiate$ kiedy$ skorzystac z publicznej
toalety, w ktérej nie mozna byto wysuszy ¢ rgk?
Pamietaszjak sie wtedy czutes?

warmtec’

Jezeli nie chcesz, aby Twoi klienci wycierali
rece w ubraniaimielinegatywne skojarzenia
z Twojg Firmg, mamy dla Ciebie rozwigzanie.

Wielokrotnie tansze suszenie rgk

w poréwnaniu do recznikdédw papierowych, roczne oszczednosci
wynikajgce z zastosowania elektrycznych suszarek do rgk moga
osiggnac poziom kilku tysiecy ztotych.

(2) Ekologia i nowoczesny design

dzieki zastosowaniu nowych technologii potgczonych
z nowoczesnym designem, suszarki warmtec znajdujg
zastosowanie w kazdej toalecie.

N

e Utatwienie w utrzymaniu czystosci w toalecie

pomoc w utrzymaniu publicznej toalety w czystosci, na skutek
eliminacji odpaddéw w postaci recznikow papierowych.

(4) Higieniczne i bezdotykowe suszenie rgk

zgodnie z najnowszymi badaniami higieniczne i bezdotykowe Wiszystkie suszarki WARMTEC
suszenie rak jest kluczowe dla 75% ankietowanych. ROCICRIR LRE, '\atep 2y ReRD

ktdry jest gwarantem bezpieczerstwa
e Bezawaryjne uzytkowanie

dla zdrowia uzytkownikow.
suszarki s bezobstugowe i zawsze gotowe do pracy, nie wymagajg

konserwacji, co zwieksza komfort i zadowolenie wtasciciela stal szczotkowana - wykonanie matowe
R stal polerowana - wykonanie w potysku
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/ Czas
"\ suszenia
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OPTYMALNA DO OBIEKTOW O STANDARDOWYM NATEZENIU UZYTKOWANIA
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) 3OS M idiFIow TWORZYWO ABS

MocC i 1650 W
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OPTYMALNA DO OBIEKTOW O STANDARDOWYM NATEZENIU UZYTKOWANIA
/ Czas'
7\ suszenia p ¢
géos M I d I F I ow TWORZYWO ABS
} MocC {1650 W
E ZASILANIE { ~230V/50Hz
ES STOPIEN OCHRONY ©opxt
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WAGA : 25kg

OPTYMALNA DO OBIEKTOW O STANDARDOWYM NATEZENIU UZYTKOWANIA
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// Czas
')\ suszenia

15s

BarrelFlow

7 <= IS
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L : g moc © 2500 W
% ZASILANIE { ~230V/50Hz
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2 STOPIEN OCHRONY ©IPXL
POZIOM DZWIEKU i 70dB
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PREDKOSC POWIETRZA :  >108 km/h
210 mm 3
¢ WAGA i 29kg
OPTYMALNA DO OBIEKTOW O SREDNIM | DUZYM NATEZENIU UZYTKOWANIA
/  Czas
)\ suszenia
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P J IS
: £
v \
Q MocC : 2500 W
ZASILANIE i ~230V/50Hz
STOPIEN OCHRONY ©opxa
POZIOM DZWIEKU : 70dB
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PREDKOSC POWIETRZA : >108 km/h
' 210 mm .
WAGA i 2,9kg

OPTYMALNA DO OBIEKTOW O SREDNIM | DUZYM NATEZENIU UZYTKOWANIA

/  Czas
1) suszenia

Y

M i d i F I OW STAL NIERDZEWNA

MocC i 1650 W
£ ZASILANIE i ~230V/50Hz
ES STOPIEN OCHRONY ©oopxe
A} POZIOM DZWIEKU © 60dB
s KOLOR i STAL SZCZOTKOWANA
(4 PREDKOSC POWIETRZA :  >62km/h
WAGA i 28ke
OPTYMALNA DO OBIEKTOW O STANDARDOWYM NATEZENIU UZYTKOWANIA
/  Czas AR Y
1, suszenia M I d I F I ow STAL NIERDZEWNA
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£ ZASILANIE i ~230V/50Hz
8 STOPIEN OCHRONY ©oopxt
POZIOM DZWIEKU : 60dB
KOLOR i STAL POLEROWANA
PREDKOSC POWIETRZA :  >62km/h
L WAGA © 2,8kg

OPTYMALNA DO OBIEKTOW O STANDARDOWYM NATEZENIU UZYTKOWANIA
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/  Czas
"\ suszenia

,m_«155

235 mm

BarrelFlow Pro |V

MocC 2500 W

ZASILANIE ~230V /50 Hz
STOPIEN OCHRONY IPX1

POZIOM DZWIEKU 70 dB

KOLOR STAL SZCZOTKOWANA
PREDKOSC POWIETRZA >108 km/h

WAGA 4,5kg

OPTYMALNA DO OBIEKTOW O SREDNIM | DUZYM NATEZENIU UZYTKOWANIA

// Czas

“\ suszenia

’15s

235 mm

>
210 mm

BarrelFlow Push | e

MOC 2500 W

ZASILANIE ~230V /50 Hz
STOPIEN OCHRONY IPX1

POZIOM DZWIEKU 70 dB

KOLOR STAL SZCZOTKOWANA
PREDKOSC POWIETRZA >108 km/h

WAGA 4,4kg

OPTYMALNA DO OBIEKTOW O SREDNIM | DUZYM NATEZENIU NATEZENIU UZYTKOWANIA

/ Czas

©\ suszenia £ \
E STAL NIERDZEWNA
<% 10s : AirBlader
B [sp]
CLVARYY MoC {1800 W
| n wn wm e ey d
290 mm ZASILANIE ~230V /50 Hz
STOPIEN OCHRONY IPX1
POZIOM DZWIEKU 80dB
/ KOLOR STAL SZCZOTKOWANA
ARRE PREDKOSC POWIETRZA >324 km/h
175 mm
WAGA 4,6 kg
OPTYMALNA DO OBIEKTOW O WYSOKIM NATEZENIU UZYTKOWANIA
/. Czas
)\ suszenia € !
C € STAL NIERDZEWNA
<% 10s 5 AirBlader
- N lse}
AVALLY, MocC © 1800w
I —
290 mm ZASILANIE ~230V /50 Hz
STOPIEN OCHRONY 1PX1
POZIOM DZWIEKU 80 dB
-} / KOLOR BIALY
AR PREDKOSC POWIETRZA >324 km/h
175 mm
WAGA 4,6 kg

OPTYMALNA DO OBIEKTOW O WYSOKIM NATEZENIU UZYTKOWANIA
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/  Czas

)\ suszenia

Aé M a x F I OW STAL NIERDZEWNA
o moc i 1800w
% ZASILANIE { ~230V/50Hz
5 STOPIEN OCHRONY ©opxa

\ POZIOM DZWIEKU i 75dB

§ KOLOR i STAL SZCZOTKOWANA

\ — PREDKOSC POWIETRZA : >324km/h

¢ DEAw WAGA : 56kg

OPTYMALNA DO OBIEKTOW O WYSOKIM NATEZENIU UZYTKOWANIA

/ Czas
) suszenia

§K105

M a x F I OW STAL NIERDZEWNA

warmtec’

Moc i 1800 W
ZASILANIE i ~230V/50Hz
STOPIEN OCHRONY ©pxt
POZIOM DZWIEKU i 75dB
KOLOR {  CZERWONY
(4 PREDKOSC POWIETRZA i  >324km/h
WAGA © 56kg
OPTYMALNA DO OBIEKTOW O WYSOKIM NATEZENIU UZYTKOWANIA
/  Czas
7\ suszenia
IVI a x F I OW STAL NIERDZEWNA
Moc i 1800 W
ZASILANIE i ~230V/50Hz
STOPIEN OCHRONY ©opxt
POZIOM DZWIEKU i 75dB
KOLOR i CZARNY
(4 PREDKOSC POWIETRZA i  >324km/h
WAGA © 56kg
OPTYMALNA DO OBIEKTOW O WYSOKIM NATEZENIU UZYTKOWANIA
/ Czas
)\ suszenia \
SI I m F I ow STAL NIERDZEWNA
s moc i 950w
é ZASILANIE i ~230V/50Hz
STOPIEN OCHRONY ©opxa
AT LIV POZIOM DZWIEKU {7248
/})’?) 275 mm
KOLOR i STAL SZCZOTKOWANA
| 4 PREDKOSC POWIETRZA :  >300 km/h
WAGA { 4ke

OPTYMALNA DO OBIEKTOW O WYSOKIM NATEZENIU UZYTKOWANIA
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/ Czas
"\ suszenia

< 10s

“\ suszenia

' 7s

310 mm

a4
o

MOC 800 - 2000 W* 8

ZASILANIE ~230V /50 Hz %
N

STOPIEN OCHRONY IPX1 §

POZIOM DZWIEKU 70 dB

g KOLOR STAL SZCZOTKOWANA
'm 325 mm
PREDKOSC POWIETRZA >324 km/h
WAGA 6 kg

— ok
— |0~
MocC 800 - 1650 W*
1=
; ZASILANIE ~230V /50 Hz
o
STOPIEN OCHRONY IPX4
—y POZIOM DZWIEKU 70dB
> >
300 mm 220 mm KOLOR BIALY
PREDKOSC POWIETRZA >340 km/h
WAGA 11kg

M-Flow

STAL NIERDZEWNA

OPTYMALNA DO OBIEKTOW O WYSOKIM NATEZENIU UZYTKOWANIA

JetFlow 1650

TWORzYWO ABS

warmtec®

OPTYMALNA DO OBIEKTOW O DUZYM PRESTIZU LUB NAJWYZSZYM NATEZENIU UZYTKOWANIA

/  Czas
7\ suszenia

TWORzYWO ABS
— .twm | JetFlow 1650
=g \

mocC © 800-1650 W*

€
& ZASILANIE ~230V / 50 Hz
[}

STOPIEN OCHRONY IPX4
= POZIOM DZWIEKU 70 dB
> >

00mm oo KOLOR SREBRNY
PREDKOSC POWIETRZA >340 km/h
WAGA 11 kg

OPTYMALNA DO OBIEKTOW O DUZYM PRESTIZU LUB NAJWYZSZYM NATEZENIU UZYTKOWANIA

/  Czas
) suszenia

* posiada przetacznik pracy z grzatka lub bez.

% mm JetFlow Exclusive | mezewn

A MocC 800 - 1650 W*
€
S ZASILANIE ~230V /50 Hz
o
STOPIEN OCHRONY IPX4
POZIOM DZWIEKU 70 dB
>
22000 KOLOR STAL SZCZOTKOWANA
PREDKOSC POWIETRZA >340 km/h
WAGA 13 kg

OPTYMALNA DO OBIEKTOW O DUZYM PRESTIZU LUB NAJWYZSZYM NATEZENIU UZYTKOWANIA
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suszarki do wtoséw

warmtec’

N

Prosty sposdb montazu w dowolnym migjscu

mozliwos¢ montazu w fazience lub pokoju, na Scianie lub powierzchni
poziomej (szuflada, potka, blat stolika lub biurko).

Bezpieczenstwo uzytkowania

specjalne zabezpieczenia i przyciski dzieki ktorym suszarka pracuje

Jakie zalety posiadajqg suszarki hotelowe warmtec®2

jedynie w dfoni, a po jej odtozeniu wytacza sie automatycznie.

Wysoki komfort uzytkowania

suszarki posiadajg dwustopniowg lub tréjstopniowg regulacje mocy
oraz podwdjne zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Cicha praca suszarek

sg to jedne z najcichszych modeli suszarek na rynku, poziom
gtosnosci siega zaledwie od 65 do 70 decybeli.

Wysoka estetyka wykonania

zastosowanie wysokiej jakoSci tworzywa odpornego na promienie
UV, uniemozliwia przebarwienie i pekanie obudowy.

Produktow

Suszarki do wtosow

-

Foto
warmtec®

Niebanalny design i solidne wykonanie

Dla wiekszosci klientow wybierajgcych obiekt noclegowy dostepnos¢ suszarki do wtoséw stanowi kryterium
decydujace. Wyposazajgc Twdj obiekt noclegowy w hotelowe suszarki do wiosow zwiekszysz komfort swoich
gosci, co z pewnoscig przyczyni sie do zwiekszenia Twoich zyskéw.

Alternatywa suszarek do wiosow w wersji hotelowej sg suszarki basenowe, ktére przeznaczone sg do
obiektéw o wiekszej intensywnosci uzytkowania, tj. baseny, SPA, kluby fitness, sitownie itp.

Najwazniejsze korzysci jakie
daje suszarka basenowa

Automatyczne witaczanie i wytgczanie

automatyczne witgczanie po zdjeciu dyszy
suszarki z uchwytu oraz automatyczne
wyfaczanie po zawieszeniu jej w bazie.

Wysoka wytrzymatosc przy
intensywnym uzytkowaniu

wzmocniony dodatkowo waz oraz
podwdjne zabezpieczenie przed
przegrzaniem sie.

Wysoka jako$¢ wykonania

najnowoczesniejsza technologia,
wytrzymaty silnik oraz wysoka jakosc
tworzywa ABS, skutkuje bezawaryjnym
i dtugotrwatym dziataniem.

Wszystkie suszarki WARMTEC
posiadajg atest higieniczny PZH,
ktory jest gwarantem bezpieczeristwa
dla zdrowia uzytkownikow.
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2 Ny, P7 . .
2 1 - seria Prestige | mowwosss
o ﬂ'?* e A0 MR
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= 3 E ~ -
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@o AW\ § moc 1800 W
@ s é ZASILANIE { ~230V/50Hz
b £ 3 KOLOR © BIALY
E % WAGA i 12kg
3
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\,/ ) moc {1800 W
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; £ X!
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/] g ;
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L | KOLOR © BIALY
/A WAGA i 1,2kg
” OPTYMALNA DO OBIEKTOW O WYSOKIM NATEZENIU UZYTKOWANIA
B . 3 2 9 TWORZYWO ABS
€
£ .
2 Moc © 900w
S i
ZASILANIE i ~230V/50Hz
¥ -
KOLOR © BIALY
WAGA i 1,4kg
” OPTYMALNA DO OBIEKTOW O WYSOKIM NATEZENIU UZYTKOWANIA
STAL
. : darreiriow HR NIERDZEWNA
£ MocC {2500 W
0 % 8 ZASILANIE i ~230V/50Hz
KOLOR :
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A OPTYMALNA DO OBIEKTOW O WYSOKIM NATEZENIU UZYTKOWANIA
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! Grzejniki konwektorowe

EWX

e

MOC GRZEWCZA 500 W 1000 W 1500 W 2000 W 2500 W
PRZELACZNIK MOCY NIE NIE TAK TAK TAK
TYP SCIENNY (Z MOZLIWOSCIA DOSTOSOWANIA DO WERSJI PRZENOSNEJ)
TERMOSTAT TAK TAK TAK TAK TAK
STOPIEN OCHRONY 1P20 1P20 1P20 1P20 1P20 ®
WAGA 2,9kg 3,3kg 3,8 kg 4,6 kg 5,4 kg O
e
WYMIARY E
. ) | AL \\ -
1 E E'E U
B " W
N : =S g B8
El 2E
z z 1z z B g 3s
o o (=) S |3 vl 9=
2 g |8 [8 |8 3 g2
59 139 - |- |© I 5N
==
g%
& ‘00
| s M L\ YEE
ey e ] <G 80mm A\ L 400 mm
o & | < i L 490 mm
! -_ G montaz L 600 mm
nascienny 130 mm \ L 740 mm
> » L890 mm )

EWH-2000

MOC GRZEWCZA 1000W / 2000W / 2000W TURBO
PRZELACZNIK MOCY TAK
TYP PRZENOSNY
TERMOSTAT TAK
STOPIEN OCHRONY 1P20
WAGA 5,5 kg
| —
4 4

690 mm

420mm

EWR-2000 z wifi

1000W / 2000W

MOC GRZEWCZA

PRZELACZNIK MOCY

TAK

» -

TYP PRZENOSNY, SCIENNY
TERMOSTAT TAK
STOPIEN OCHRONY IPX4
WAGA 5 kg
WIFI - ZDALNE
> STEROWANIE
SMARTFONEM
920 mm
I I
L I
=
€
£ 5
3 &
3\ -
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nagrzewnice

warmtec’

N

Q

EWP

! Nagrzewnice powietrza - elektryczne

Moc 2 kW 3 kW 5 kW

ZASILANIE ~230V /50 Hz ~230V /50 Hz ~400V / 50 Hz

TYP ELEKTRYCZNA ELEKTRYCZNA ELEKTRYCZNA

REGULACJA MOCY 25/1000/2000 W 25/1500/3000 W 50/3300/5000 W

REGULACJA TERMOSTATEM TAK TAK TAK

ZAKRES REGULACJI TEMP. 5°C-35°C 5°C-35°C 5°C-35°C

PRZEPLYW POWIETRZA 158 m’/h 217 m’/h 423 m’/h

STOPIEN OCHRONY 1P20 1P20 1P20

WAGA 1,7 kg 2,9kg 4,2 kg

NAGRZEWNICE WYPOSAZONE W WYDAJNA GRZALKE PTC.

EWP 2 kW EWP 3 kW EWP 5 kW

£ £ €
£ £ £
~ ™ o)
X o2} <
N N [sp)
< < >

MocC 5 kW 9 kW

ZASILANIE ~400 V / 50 Hz ~400V / 50 Hz

TYP ELEKTRYCZNA ELEKTRYCZNA

REGULACJA MOCY 30/2500/5000 W 52/4500/9000 W

REGULACJA TERMOSTATEM TAK TAK

ZAKRES REGULACJI TEMP. 5°C-35°C 5°C-35°C

PRZEPLYW POWIETRZA 430 m’/h 845 m’/h

STOPIEN OCHRONY IPX4 IPX4

WAGA 6,1kg 10 kg

Produktow

EWS 5 kW

NAGRZEWNICA WYPOSAZONA W GRZALKE RURKOWA,

EWS 9 kW

430 mm



Q

EWPT-3

oo WYMIARY 9
MocC 3000w §
ZASILANIE : ~230V/50Hz g
£ TYP i ELEKTRYCZNA 2
I & REGULACJA MOCY i 28/2000/3000 W

ZAKRES REGULACJI TEMP. TAK

PRZEPLYW POWIETRZA | 171m’/h
STOPIEN OCHRONY ©1P20
WAGA © 33ke

NAGRZEWNICA WYPOSAZONA W WYDAJNA GRZALKE PTC.

Py WYMIARY EWB'15

warmtec®

Moc ©o15kw
ZASILANIE i ~400V /50 Hz
E TvP : ELEKTRYCZNA
: REGULACJA MOCY :  110/5000/10000/15000 W

ZAKRES REGULACJI TEMP. 5°C-35°C

PRZEPLYW POWIETRZA | 1100 m/h
STOPIEN OCHRONY i IPXa
WAGA © 22kg

NAGRZEWNICA WYPOSAZONA W GRZALKE RURKOWA,

y» -

EWG-15

WYMIARY
MoC i 15kw
ZASILANIE { ~230V/50Hz
TYP {  GAZOWA
MEDIUM i PROPAN /BUTAN
ZUZYCIE PALIWA : 1,09kg/h
REGULACIA MOCY ©ONIE
PRZEPLYW POWIETRZA | 320 m’/h
STOPIEN OCHRONY ©Ipxa
WAGA © 4kg

W KOMPLECIE ZNAJDUJE SIE WAZ | REDUKTOR.

Produktow
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£ WRM+ / WRMS+ z czujnikiem drzwiowym
V4
MODEL { WRMO6+ : WRMO8+ : WRM10+ @ WRM12+ : WRMS06+ : WRMS08+ @ WRMS10+ : WRMS12+
ZASILANIE ~230 V / 50 Hz lub ~400 V / 50 Hz
CZUINIK DRZWIOWY © NIE ©ONE NI ©ONE © oAk ¢ oTAK ©oTaK EoTaK
MOC SILNIKA i 160w : 200w 230w ¢ 300w i 160w i 200w i 230w i 300w
) MOC - I ST. Co2kw Lo27kw Po33kw ©oakw o2kw L oa7kw I ET L oakw
0 MOC - II ST. Coakw ©os3kw i o67kW ©oskw Coakw ©o53kW L o67kW Logkw
q’ MOC - Il ST. D oekw ) D 10kw Do12kw D o6kw D ogkw D 10kwW Do12kw
E PRZEPLYW POW. 1 1200 m’/h 1 1700m’/h i 2200m’/h : 2700m’/h i 1200 m’/h 1 1700 m’/h 1 2200m’/h 1 2700 m’/h
S PREDKOSC POW. 13,6 m/s
U WAGA  135kg | 16kg i 185kg | 24kg © 135kg | 16kg i 185kg i 2axg

—_— H== H

: <«—200 mm (WRMO6+/ WRMS06+)
+ +

1500 mm (WRM10+ / WRMS10+)

'
<
< 1800 mm (WRM12+ / WRMS12+)
190 mm
i
£
£
o
| 4 &
105mm
>
ZASILANIE ~230V /50 Hz
CZUINIK DRZWIOWY NIE 2
3 (=]
MOC SILNIKA : 75W & warmtec*
. A 4 il
MOC- I ST. : 2 kW
MOC - Il ST. 4 kW < 800 mm o
PRZEPLYW POW. : 430 m¥h
= A
PREDKOSC POW. 6,5m/s
WAGA i 8kg £
- (]
(%]
N
v
€
R e £
- o
.............. — o
- N
v
| 4 EO mm
g 141 mm
| Ll
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! Regulatory temperatury

173

€
DIk
S TYP MANUALNY
W WY
. CZUINIK PODLOGOWY
+ A0 8 .
" A «80mm__y ZASILANIE SIECIOWE
e
» \\f__/ WYSWIETLACZ NIE
o .l "-. 3
G MONTAZ PODTYNKOWY
STOPIEN OCHRONY 1P20
i 50 mim)
TYP PROGRAMOWALNY
i CZUINIK POWIETRZNY | PODEOGOWY
5
235 8255”7 ZASILANIE SIECIOWE
|
S e WYSWIETLACZ TAK
= 3 .3
= MONTAZ PODTYNKOWY
wormtec” Y
STOPIEN OCHRONY 1P20
(o]
N
% TYP PROGRAMOWALNY
L] CZUJNIK POWIETRZNY | PODtOGOWY
W 82 mm ZASILANIE SIECIOWE
w
B3 1
e T WYSWIETLACZ TAK
S MONTAZ PODTYNKOWY
STOPIEN OCHRONY P21
WTS ifi
€
€
5 TYP PROGRAMOWALNY
CZUINIK POWIETRZNY | PODEOGOWY
ZASILANIE SIECIOWE
WYSWIETLACZ TAK
A MONTAZ PODTYNKOWY
£
E y
3 STOPIEN OCHRONY 1P30

WIFI - ZDALNE STEROWANIE SMARTFONEM

Produktow
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maty grzejne

warmtec’

N

O

! Maty grzejne - ogrzewanie podtogowe

DS2 170w/m’

MODEL OPORNOSC (+/-10%) MOC CALKOWITA WYMIAR MATY

DS2-05 662,00 85 W 0,5x1m

DS2-10 311,20 170 W 05x2m

DS2-15 208,00 255 W 05x3m

//’,;> DS2-20 155,6 Q 340w 0,5x4m

e DS2-25 124,50 425 W 0,5x5m

DS2-30 103,7Q 510 W 0,5x6m

> DS2-35 88,90 595 W 0,5x7m

DS2-40 77,80 680 W 05x8m

DS2-45 69,20 765 W 05x9m
MOC JEDNOSTKOWA 170 W/m’ DS2-50 62,20 850 W 0,5x10m
ZASILANIE ~230V / 50 Hz DS2-60 52,00 1020 W 0,5x12m
GRUBOSC MATY 3,2 mm DS2-70 44,5 Q 1190 W 0,5x14m
TYP ZASILANIA jednostronne DS2-80 38,9Q 1360 W 0,5x16 m
STOPIEN OCHRONY MATY I, IPX7 DS2-100 31,1Q 1700 W 0,5x20m
Dt. PRZEWODU ZASILANIA 4m DS2-120 2590 2040 W 0,5x24m

Jednostronnie zasilana, samoprzylepna mata grzejna o mocy 170W/m’ do montazu w warstwie kleju pod ptytkami. Idealnie nadaje sie do
instalacji w pomieszczeniach mieszkalnych, tazienkach, sanitariatach. Znakomicie poprawia komfort korzystania z pomieszczen,

zapewniajac efekt przyjemnie cieptej podtogi.

MC 18W/m

! Przewody grzejne - ogrzewanie podtogowe

MODEL MOC CALKOWITA
MC7,5m 135 W
MC11lm 200w
MC15m 270 W
MC22m 400 W
MC30m 535 W
MC33m 600 W
> MC38m 680 W
MC44 m 800 W
MOC LINIOWA 18 W/m MC52m 935 W
ZASILANIE ~230V /50 Hz MC61m 1100 W
GRUBOSC PRZEWODU 3,8 mm MC 68 m 1220 W
TYP ZASILANIA jednostronne MC 74 m 1340 W
STOPIEN OCHRONY MATY I, IPX7 MC83m 1500 W
Dt. PRZEWODU ZASILANIA 4am MC90 m 1625 W
MC 106 m 1900 W
MC119 m 2135 W
MC127,5m 2295 W
MC 154 m 2775 W

Produktow

Przewdéd grzejny MC jest jednostronnie
zasilany, ajego moc liniowa wynosi 18 W/m.
Posiada fabryczng mufe oraz przewodd
zasilajgcy o dtugosci 4 m. Przeznaczony jest
do montazu w instalacjach ogrzewania
podtogowego. Moze by¢ wykorzystywany
jako podstawowy system ogrzewania lub
stanowic uzupetnienie juz istniejgcego.

Sposdb montazu

Montaz przewodu do podtoza wykonujemy
za pomocg tasmy montazowej lub siatki
z witokna szklanego. Nastepnie przewdd
zalewamy w cienkiej wylewce betonowej
okoto 5 cm. Przy ogrzewaniu akumulacyjnym
przewdd jest zalewany wylewka o grubosci
okoto 10 cm. Przewdd nie posiada ochrony
przed promieniowaniami UV, dlatego nie
mozna go stosowa¢ w zewnetrznych
(odkrytych)instalacjach.

Nalezy pamieta¢, ze zastosowanie elek-
trycznego systemu ogrzewania podfogowego
wymaga zastosowania odpowiedniej izolacji
podtogi. Materiatem termoizolacyjnym moze
by¢ np.: styropian twardy, styrodur lub
pianka poliuretanowa w postaci utwardzonej
piyty.
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/estawy ogrzewania podtogowego

DSZ/T73 MODEL REGULATORA 173
TYP REGULATORA MANUALNY
ZASILANIE REGULATORA . SIECIOWE
STOPIEN OCHRONY REGULATORA 1P20
? -~ REGULACJA TEMP. PODLOGI
MONTAZ REGULATORA PODTYNKOWY

Akcesoria montazowe:

/ .
g Juk Rrowadzacy, ROZMIAR MATY 0d 0,5 do 12 m’
e . puszka podtynkowa,
. peszel ochronny, 2
«  rurka ochronna. MOC MATY 170 W/m
e ZASILANIE MATY JEDNOSTRONNE
GRUBOSC MATY 3,2mm

Zestaw ogrzewania DS2/T73 zawiera:

e ©

. samoprzylepna mata grzejna jednostronnie zasilana DS2, Kompletny zestaw elektrycznego ogrzewania podtogowego moze by¢
\ manualny regulator temperatury 773, wykorzystywany jako podstawowy system ogrzewania lub stanowié
. akcesoria montazowe w zestawie.

warmtec®

uzupetnienie juzistniejgcego.

MODEL REGULATORA i T510

DS2/T510

TYP REGULATORA PROGRAMOWALNY

ZASILANIE REGULATORA SIECIOWE

STOPIEN OCHRONY REGULATORA 1P20

Akcesoria montazowe: REGULACJA TEMP. PODLOGI i POWIETRZA

tuk prowadzacy,
puszka podtynkowa,
peszel ochronny,
rurka ochronna.

MONTAZ REGULATORA PODTYNKOWY

ROZMIAR MATY 0d 0,5do 12 m*

MOC MATY 170 W/m’
¢ ZASILANIE MATY JEDNOSTRONNE
GRUBOSC MATY 3,2mm

Zestaw ogrzewania DS2/T510 zawiera:

_ oA

. samoprzylepna mata grzejna jednostronnie zasilana DS2, Kompletny zestaw elektrycznego ogrzewania podtogowego moze by¢
: programowalny regulator temperatury T510, wykorzystywany jako podstawowy system ogrzewania lub stanowié
. akcesoria montazowe w zestawie.

uzupetnieniejuzistniejgcego.

MODEL REGULATORA 1710

DS2/T710

TYP REGULATORA PROGRAMOWALNY

ZASILANIE REGULATORA SIECIOWE

STOPIEN OCHRONY REGULATORA P21

Akcesoria montazowe: REGULACJA TEMP. PODLOGI i POWIETRZA

tuk prowadzacy,
puszka podtynkowa,
peszel ochronny,
rurka ochronna.

MONTAZ REGULATORA PODTYNKOWY

ROZMIAR MATY 0d 0,5 do 12 m’

MOC MATY 170 W/m’
L ZASILANIE MATY JEDNOSTRONNE
GRUBOSC MATY 3,2mm

Zestaw ogrzewania DS2/T710 zawiera:

A samoprzylepna mata grzejna jednostronnie zasilana DS2, Kompletny zestaw elektrycznego ogrzewania podtogowego moze by¢
] programowalny regulator temperatury 7710, wykorzystywany jako podstawowy system ogrzewania lub stanowié¢
. akcesoria montazowe w zestawie.

uzupetnienie juz istniejgcego.

Produktow




1 Podgrzewacze wody
| o

e : #
S S— ——

warmtec®

Szybko, tatwo, efektywnie

Elektryczne podgrzewacze wody sg idealnym rozwigzaniem dla miejsc pozbawionych cieptej wody uzytkowej.
Dzieki podgrzewaczom warmtec komfortowo umyjemy dtonie w strumieniu cieptej wody, wezmiemy goracy
prysznic, a nawet zrelaksujemy sie w wannie wypetnionej przyjemnie ciepta woda.

Podgrzewacze wody warmtec sg odpowiedzig na wspoétczesne potrzeby w zakresie oszczedzania wody i energii.
W zalezno$ci od sposobu podgrzewania wody rozrézniamy dwa rodzaje podgrzewaczy: przeptywowe
i pojemnosciowe (bojlery elektryczne).

V¥  Przeptywowe podgrzewacze wody

Przeptywowe podgrzewacze wody sg najnowoczesniejszg grupa Klasa efek’rywnoéci
urzadzen dla dostarczania cieptej wody uzytkowej (C.W.U.) .
natychmiast, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. Woda nie jest energe’rycznej
wstepnie podgrzewana, lecz ogrzewana bezposrednio podczas Zzgodnie z wymogiem Unii Europejskiej
przeptywu przez podgrzewacz. Dzieki temu nie zuzywa energii na regulacja dotyczaca ekologii produktéw

podtrzymanie temperatury wody, co pozwala na jej oszczednosé 2Wiazanych z G elektryczna
rzedu 85% podzielita produkty réznych kategorii na
0.

klasy efektywnosci energetycznej.

Wychodzac naprzeciw
ENER oczekiwaniom naszych
warmtec’  meva [ klientow zadbalismy
0 najwyzszg jakos¢
oferowanych przez nas
a urzadzen do podgrze-
wania wody.

V¥  Bojlery elektryczne

Pojemnosciowe podgrzewacze wody (inaczej bojlery elektryczne)
to sprawdzony i niezawodny sposéb na cieptg wode. Urzadzenia
podgrzewajg cata zgromadzong w nich wode, a jej szybkiemu
wystudzeniu zapobiega izolacja cieplna. Pozwala to na znaczne Dzieki temu kazdy
oszczednosci energii elektrycznejw trakcie uzytkowania urzadzenia. |- uzytkownik korzystajacy
. \ AN z elektrycznych pod-

Gdy temperatura wody wewnatrz zbiornika spada ponizej .
3 \ AR .| Brzewaczy wody moze
okresdlonej wartosci, termostat wtgcza grzatke. liczyé na energoosz-

czedne uzytkowanie
urzadzenia.

> i d
5
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POJEMNOSC © 10L 15L
34,5cm
a Wymiary MOC 2000 W
o] N ZASILANIE ~230V / 50 Hz
o w
- Q
= 3 STEROWANIE mechaniczne
o«
F-;' KLASA ENERGETYCZNA B
NOMINALNY POBOR PRADU 8,7A )
x w
3 g ' O
1A o STOPIEN OCHRONY IPX4
- Q
\ \ WAGA i o9k 11k Q’
é g g
¢ LV TEATA - ==
385cm E
| S
POJEMNOSC 50L ;
Wymiary MocC 1500 W
ZASILANIE ~230V /50 Hz
@ STEROWANIE mechaniczne
KLASA ENERGETYCZNA C
1% NOMINALNY POBOR PRADU 6,5A
e ; g ‘
[ STOPIEN OCHRONY 1PX4
- > WAGA 21kg
LD30-6R
POJEMNOSC 30L
Wymiary mocC 2000 W
a
i ZASILANIE 230V / 50 Hz
i STEROWANIE elektroniczne
1
KLASA ENERGETYCZNA A
I § NOMINALNY POBOR PRADU 8,7A
= 3
Eris : STOPIEN OCHRONY IPX4
A
> WAGA 14,6 kg
POJEMNOSC 80L
a Wymiary MOC 2000 W
ZASILANIE ~230V / 50 Hz
t STEROWANIE elektroniczne
3 KLASA ENERGETYCZNA B
o
3 NOMINALNY POBOR PRADU 8,7A
I =~ g STOPIEN OCHRONY IPX4
C— > WAGA 28kg

Produktow




Podgrzewacze wody

warmtec’

V¥  Przeptywowe podgrzewacze wody

TapFlow

MOC 3,3 kw
(A | Wymiary ZASILANIE ~230V /50 Hz
WYDAINOSC przy At=30°C 1,6 I/min
NOMINALNY POBOR PRADU 14A
\ KLASA ENERGETYCZNA A
I (g MINIMALNY PRZEKROJ PRZEWODU ZASILAJACEGO 3X2,5 mm?
=T STOPIEN OCHRONY 1P25
y > WAGA 1,2 kg
REGULACJA KATA USTAWIENIA KRANU DO 180°
Ta p F I ow S STAL NIERDZEWNA
MocC 3,3 kw
a Wymiary ZASILANIE ~230V /50 Hz
200 mm WYDAJNOSC przy At=30°C 1,6 |/min
NOMINALNY POBOR PRADU 14A
AY KLASA ENERGETYCZNA A
g) MINIMALNY PRZEKROJ PRZEWODU ZASILAJACEGO 3x2,5 mm?
STOPIEN OCHRONY P25
g v WAGA 1,8kg
REGULACJA KATA USTAWIENIA KRANU DO 360°
EcoSink 5kW
co I n MOC 5 kw
P Wymiary ZASILANIE ~230V /50 Hz
198 mm WYDAJNOSC przy At=30°C 2,51/min
il i NOMINALNY POBOR PRADU 21,74 A
warmiec £ KLASA ENERGETYCZNA A
. § MINIMALNY PRZEKROJ PRZEWODU ZASILAJACEGO 3x2,5 mm?
—— STOPIEN OCHRONY P25
v WAGA 1,5kg
EcoSink 6,5kW
CO I n ’ MOC 6,5 kW
a Wymiary ZASILANIE ~230V /50 Hz
WYDAINOSC przy At=30°C 3,2 1/min
warmtec: NOMINALNY POBOR PRADU 28,26 A
3 KLASA ENERGETYCZNA A
. § MINIMALNY PRZEKRO) PRZEWODU ZASILAJACEGO 3x4 I‘fln'l2
-, STOPIEN OCHRONY 1P25
WAGA 1,5kg

Produktow
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V¥  Przeptywowe podgrzewacze wody £
(]
2
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N
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O
2
MiniShower 6,8 kW
(o)
: °
’ moc ©oe8kw S
a Wymiary ZASILANIE © ~230V/50Hz
210 mm WYDAINOSC przy At=30°C © 3,41/min
wrriee ZI\ .
NOMINALNY POBOR PRADU © 2957A
) A KLASA ENERGETYCZNA Coa
. g MINIMALNY PRZEKRG) PRZEWODU ZASILAJACEGO : 3 X 4 mm? @
S .
\ STOPIEN OCHRONY P25 O
- > WAGA ©24kg ()]
S
OptiShower o
moc P75kw { 15kw ©o1skw ©o21kw
ZASILANIE © ~230V/50Hz ~400 V / 50 Hz
WYDAINOSC przy At=30°C © 3,61/min £ 7,21/min © 871/min ¢ 10,11/min
NOMINALNY POBOR PRADU © 2957A io3xL7A © 3x26A © 3x303A
KLASA ENERGETYCZNA A
MINIMALNY PRZEKROJ PRZEWODU ZASILAJACEGO 3 x 6 mm? 5x 2,5 mm? 5 x 4 mm? 5 x 4 mm?
STOPIEN OCHRONY IP25
WAGA i 38kg © 55kg © 55kg © 55kg
o Wymiary OPTISHOWER 7,5 kW OPTISHOWER 15-21 kW
260 mm 260 mm
Tt v T A
R ——— " [ Y— )

385 mm
385 mm

- - - -
> >
4 80 mm 80 mm

Opatentowana technologia wymiennika ciepta z powodzeniem
stosowana jest w najnowszych podgrzewaczach marki WAMTEC.
Blok grzewczy zbudowany jest z wytrzymatej, aluminiowej
obudowy. Zastosowanie stopow niklu i chromu w elemencie
grzewczym pozwala na wytrzymanie maksymalnych temperatur

L

/’u}unw-smummmlum ZaChOdZQCyCh Wu rzadzen iu.

STAL NIERDZEWNA

IAAMNERANA Konstrukcja pozwala na minimalizacje ryzyka odktadania sie

ELEMENTY GRZEWCZE - NIKIEL /CHROM

kamienia oraz uszkodzenia z powodu zapowietrzenia instalacji
wodociggowe;j.

Produktow




Oczyszczacze powietrza

Oczyszczacze powietrza

Foto )
warmtec®

warmtec®

Dbamy o kazdy Twoj oddech

Seria AP to oczyszczacze powietrza zaprojektowane dla wszystkich, ktérzy chcg oddychac swiezym i zdrowym powietrzem
w domu lub pracy. Zastosowany 8 stopniowy system oczyszczania powietrza to ochrona oddechu dla Ciebie oraz Twoich
bliskich. Oddychaj Izej stosujgc oczyszczacze powietrza Warmtec AP, ktére skutecznie wptywajg na zdrowie oraz komfort
zycia. Oczyszczacze usuwajg z powietrza kurz, pytki roslin, drobnoustroje, smog czy szkodliwe zwigzki chemiczne. Znajduja
szczegOlne zastosowanie u astmatykow, alergikow, palaczy jakizatroskanych rodzicow.

N

GENERATOR
JONOW
UJEMNYCH

FILTR

FOTO-
KATALITYCZNY

SITO
MOLEKULARNE

FILTR
WEGLA
AKTYWOWANEGO

Produktow

Swieze powietrze
dla Ciebie i
Twoich bliskich

i

Oczyszczacze
skutecznie usuwajq

f Bakterie “ Roztocza
i

g Kurz ‘ Wirusy
& Zarodniki plesni F Wiosy

Szkodliwe chemikalia
(np. Formaldehyd)

“% Brzydkie zapachy

Zestaw filtrow

Filtr wstepny sktada sie z aluminiowej ramki wypetnionej
gabka. Nie ma potrzeby wymiany tego filtra, gdyz wsad
moze by¢ czyszczony, co znacznie zmniejszy koszt
eksploatacji sprzetu. Filtr wstepny zatrzymuje kurz, wtosy,
iinne wigksze zanieczyszczenia powietrza.

Filtr HEPA eliminuje czastki mniejsze niz 0,3 pm z ponad
99,97% skutecznoscig takie jak kurz, roztocza, bakterie,
wirusy, grzyby i wiele innych drobnych czgstek
niewidocznych gotym okiem. Filtr ten przechwytuje
czastki pytu zawieszonego PM 2,52 99,9% skutecznoscia.

Filtr z weglem aktywowanym wydajnie eliminuje
formaldehydy, benzeny, ksyleny, lotne weglowodory
aromatyczne oraz wszelkiego rodzaju nieprzyjemne
zapachy (w tym dym papierosowy).

Filtr fotokatalityczny - fotokataliza to przyspieszenie
reakcji chemicznych. Rozdrobniony tlenek tytanu pod
wptywem swiatta wzmacnia dziatanie lampy UV.

Sito molekularne - absorbuje lotne zwigzki organiczne
z powietrza, pomaga rdwniez zregenerowac zfoze
weglowe, co przedtuza zywotnos¢ filtra z weglem
aktywowanym.

Lampa UV - niszczy struktury organiczne DNA i RNA,
zabija bakterie i wirusy, ktdre nie zostaty wychwycone na
poprzednich filtrach.

Generator jondw ujemnych - znane s3 réwniez jako
"witaminy w powietrzu", wyzwala aniony, ktdre
pomagaja w filtracji kurzu z powietrza. Ujemne jony
ods$wiezajg powietrze oraz poprawiajg samopoczucie
oraz pozytywnie wptywajg na zdrowie.



! Oczyszczacze powietrza

7 ETAPOW

AP200W SC G brmsrins

Wymiary

34,8 cm

55,6 cm

—

7 ETAPOW

@@ @ Oczyszczania

AP168W

Wymiary

\g' :- 32,9 cm

9
2
0 WIERZCY - -—

56,9 cm

20,5 cm

ETAPOW

@®®® Oczyszczania

AP350W

Wymiary
39,1 cm

60,3 cm

WYDAJNOSC OCZYSZCZANIA

300 m¥h

MOC / ZASILANIE

45 W /~230V /50 Hz

POWIERZCHNIA OCZYSZCZANIA

do 60 m?

USUWANIE PM 2,5

99,9% CENNEE

USUWANIE FORMALDEHYDU

96,2% G

USUWANIE DROBNOUSTROJOW

97,6% G

WAGA

6,2 kg

WYDAJNOSC OCZYSZCZANIA

300 m%h

MOC / ZASILANIE

45W /~230V /50 Hz

POWIERZCHNIA OCZYSZCZANIA

do 60 m?

USUWANIE PM 2,5

99,9% CENEE

USUWANIE FORMALDEHYDU

96,2% G

USUWANIE DROBNOUSTROJOW

97,6% G

WAGA

6,5 kg

WYDAJNOSC OCZYSZCZANIA

600 m¥h

MOC / ZASILANIE

65W /~230V /50 Hz

POWIERZCHNIA OCZYSZCZANIA

do 80 m?

USUWANIE PM 2,5

99,9% CEEENER

USUWANIE FORMALDEHYDU

96,2% G

USUWANIE DROBNOUSTROJOW

97,6% G

WAGA

10,8 kg

Produktow

Oczyszczacze powietrza

warmtec®




Przewody grzejne

warmtec®

V¥  Przewody grzejne - do rur

MODEL MOC CALKOWITA TS to przewdd grzejny statooporowy
- z bimetalicznym termostatem, ktéry
TS2m : 30w aktywuje ogrzewanie gdy temperatura

spadnie ponizej 3°C, a wytaczy przy
e temperaturze 10°C. Takie dziatanie
TS5m : 75W gwarantuje niskie koszty uzytkowania
systemu. Przeznaczony jest do montazu
w instalacjach antyzamarzaniowych
TS8m : 120 W zaréwno w gospodarstwach domowych jak
. iinstalacjach przemystowych.

TS4m 60 W

TS6m 90w

TS10m 150 W
> 1S12m : 180 W Doskonale nadaje sie do ochrony anty-
: zamarzaniowej rur wodnych, kryz oraz
TS14m : 210W zaworow.
MOC LINIOWA © 15W/m TS15m : 225 W
. . Przewdd grzejny TS jest przewodem
ZASILANIE ~230V /50 Hz TS18 m 270 W statooporowym, to oznacza, ze
GRUBOSC PRZEWODU © 6mm TS20m : 300 W Sas'?d‘”qce A% soba _°dc'”k' ,prze"_"Od“
d : grzejnego nie moga sie bezposrednio ze
TYP ZASILANIA :  jednostronne TS24 m : 360 W sobg dotykac.
STOPIEN OCHRONY MATY I, IPX7 TS25m 375W
Dt. PRZEWODU ZASILANIA 2m
TEMP. AKTYWAC)I /WYt.  ©  +3°C / +10°C

! Dywanik grzejny

R V15

60 cm MOC GRZEWCZA 75 W
ZASICANIE { ~230V /50 Hz
§ WODOODPORNY TAK
3 .
KLASA OCHRONY EN )

Dt. PRZEWODU ZASILAJACEGO { 120cm

MATERIAL . POLYESTER

¢ WAGA : 0,65kg

Dywanik grzejny stanowi proste rozwigzanie problemu ogrzewania miejscowego. Jest to niezwykle efektywne Zrédto ciepta, gdyz
wykorzystuje ogdlnie znang zasade "unoszenia sie cieptego powietrza".

Przedmiotowy dywanik wykonany jest z miekkiego materiatu w kolorze ciemno-szarym. Posiada wodoodporny, wyjmowany wkfad
grzewczy, co umozliwia pranie tkaniny dywanika na mokro.

Dywanik grzejny jest wrecz idealnym Zrédiem ciepta zarébwno w pomieszczeniach mieszkalnych jak i w miejscu pracy, zapewnia

uzytkownikom najwyzszy komfort. Urzgdzenie wiaczamy i wytgczamy za pomoca przetacznika, po umieszczeniu wtyczki w gniazdku.
Emitowane ciepto jest delikatne oraz relaksujace.

Produktow



Gwarancja door-to-door

Wszystkie urzgdzenia marki warmtec®sg objete gwarancjg na zasadach door-to-door.
Oznacza to, ze w przypadku usterki, transport urzadzenia do serwisu i ponowna dostawa do Klienta
sgrealizowane na nasz koszt.

Zapewniamy szybki serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Jako nieliczni na polskim rynku zapewniamy
dostep do wszystkich oryginalnych czesci zamiennych. Wybierajagc urzgdzenia polskiej marki warmtec®
majg Panstwo gwarancje petnego zaplecza serwisowego, réwniez po okresie gwarancji.

Jestesmy pewni wysokie] jakosci naszych produktow, dlatego od 2014 roku wydtuzyliSmy gwarancje
do 3 lat na wszystkie suszarki do rak. Autoryzowany Serwis warmtec® wykonuje naprawy gwarancyjne

i pogwarancyjne w ciggu kilku dni roboczych.

Gwarantujemy tanig naprawe suszarek réwniez po okresie gwarancyjnym, bez koniecznosci zakupu
nowego urzgdzenia (jak to jest u wielu innych producentéw/importerdw).

Schemat procesu reklamacji

OSZENIZ
16Y

FORMULARZ
ZGLOSZENIA SERWISOWEGO

USTERKA
URZADZENIA, of

ZLECENIE ODBIORU

TRANSPORT
DO SERWISU

\4

PRZEKAZANIE
PACZKI KURIEROWI

DOSTAWA DO KLIENTA

Fr w

5 ¥ &
*‘/‘p‘ T (% NAPRAWA
. 3 T SERWISOWA
Y :

warmtec®

N Poréwnanie kosztow eksploatacji suszarek do rak

AirBlader/MaxFlow

Model MDF2000 MidiFlow BarrelFlow ——— InnoFlow  S-Flow JetFlow
Czas suszenia (sekund) 30 30 15 10 12 12 7
Moc (W) 2000 1650 2500 1800 1300 1350 1650
Koszt dobowy 0,83 zt 0,69 zt 0,52 zt 0,25 zt 0,21 zt 0,20 zt 0,16 zt
Koszt miesieczny 25,00 zt 20,63 zt 15,63 zt 7,50 zt 6,25 zt 6,00 zt 4,81 zt
gﬁ:;f;:f;é}}’suszarki 300 zt 248 2t 188zt 90 zt 75 2t 722t 58 zt
B ikow Z2* 12152 1215z @ 12152 1215 2t 121574 12154 12154
0SZCZEDNOSC ROCZNA** 915 zt 968 zt 1028 zt 1125 zt 1140 zt 1143 zt 1157 zt

* - przy zatozeniu, ze do jednego osuszania rgk wykorzystywane sg 3 listki recznikéw, nie uwzgledniajac kosztéw gospodarowania odpadami.

** - poréwnanie kosztow eksploatacyjnych przy zatozeniu obcigzenia 100 cykli suszenia w ciggu doby.

Produktow

gwarancija

warmtec®
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