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Tabela 1 Rezystancja mat grzejnych WARMTEC DS2 i DSE

Model

Maty grzejne
WARMTEC DS2

Maty grzejne
WARMTEC DSE

622,0

311,2

208,0

155,6

124,5

103,7

88,9

77,8

69,2

62,2

52,0

44,5

38,9

31,1

25,9

25,2

23,5

22,0

17,6

529,0

352,7

264,5

211,6

176,3

151,1

132,3

117,6

105,8

88,2

75,6

66,1

58,8

52,9

44,1

35,3

85

170

255

340

425

510

595

680

765

850

1020

1190

1360

1700

2040

2100

2250

2400

3000

100

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1000

1200

1500

DS2-05

DS2-10

DS2-15

DS2-20

DS2-25

DS2-30

DS2-35

DS2-40

DS2-45

DS2-50

DS2-60

DS2-70

DS2-80

DS2-100

DS2-120

DS2-140

DS2-150

DS2-160

DS2-200

DSE-10

DSE-15

DSE-20

DSE-25

DSE-30

DSE-35

DSE-40

DSE-45

DSE-50

DSE-60

DSE-70

DSE-80

DSE-90

DSE-100

DSE-120

DSE-150

Oporność (Ω) (±10%) Moc całkowita (W)




