
Kominek elektryczny

ISABA

Wymiary kominka

V 1.0

Specyfikacja techniczna wkładu Engine 68-400

Engine 68-400

92 cm

36,1 cm

116 cm

szerokość:

głębokość:

wysokość:

Efekt płomienia

Producent wkładu Dimplex

Opti-Myst

Moc grzewcza

Termostat

tak

elektroniczny

Funkcja grzewcza tak

2000 W

Regulator czasowy

Pobór energii przez efekt optyczny 200 W

LEDPodświetlenie

Efekt płomienia niezależny od trybu grzania tak

Długość kabla zasilającego

Gwarancja 24 miesiące

Pilot zdalnego sterowania tak

1,5 m

Zasilanie 230 V / 50 Hz

Efekty dźwiękowe nie

Isaba to orientalny model kominka o niesztampowym 
wyglądzie. Starannie wykonane detale na obudowie 
kominka dodają mu prostoty i minimalistycznej 
formy. Linie są delikatne, a całość emanuje spokojem 
i harmonią, co odzwierciedla estetykę zen. Subtelne, 
illuzyjne płomienie LED dzięki zastosowanej technologii 
Opti-Myst przyczyniają się do stworzenia atmosferycz-
nego spektaklu, nadając pomieszczeniu unikalny 
charakter.
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Aktualna wersja karty katalogowej jest zawsze dostępna na www.warmtec.pl

Prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy.

Kod produktuWkładWersja kolorystyczna

ISABA-ENG68-400-W01ENGINE 68-400

Zdjęcia Kod EAN

5905317806589

Dostępne warianty

W01
Biały

W02
Biały
Czarny

ISABA-ENG68-400-W02ENGINE 68-400 5905317806596

W03
Beż ISABA-ENG68-400-W03ENGINE 68-400 5905317806602

W03
Beż
Czarny

ISABA-ENG68-400-W04ENGINE 68-400 5905317806619


