
Kominek elektryczny

LOMAMI

Wymiary kominka

V 1.0

Specyfikacja techniczna wkładu XHD

23" XHD 28" XHD26" XHD

112 cm

36,5 cm

98,5 cm

szerokość:

głębokość:

wysokość:

103 cm

36,5 cm

87,5 cm

szerokość:

głębokość:

wysokość:

112 cm

36,5 cm

84,5 cm

szerokość:

głębokość:

wysokość:

Efekt płomienia

Producent wkładu Dimplex

Optiflame

Moc grzewcza

Termostat
tak

elektroniczny

Funkcja grzewcza tak

1400 W

Regulator czasowy

Pobór energii przez efekt optyczny 7 W

LEDPodświetlenie

Efekt płomienia niezależny od trybu grzania tak

Długość kabla zasilającego

Gwarancja 24 miesiące

Pilot zdalnego sterowania tak

1,5 m

Zasilanie 230 V / 50 Hz

Efekty dźwiękowe nie

Kominek Lomami czyli ponadczasowość z nutą 
elegancji.
Obudowa wykończona fornirem z drewna dębowego, 
dostępna w odcienach głębokiego brązu lub pokryta
matowo-białym wykończeniem sprawia, że kominek 
wygląda elegancko i szykowie. Kominek Lomami 
ociepli i doda wyjątkwego klimatu każdemu 
wnętrzu. Efekt płomienia generowany jest przez 
energooszczędny wkład kominkowy. Z Łatwością 
można dopasowywać jasność blasku płomienia lub 
jego wysokość do własnych preferencji i upodobań. 
Zimowe wieczory juz nigdy nie będą wyglądać 
tak samo, dzięki urokliwemu kominkowi Lomami. 
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Aktualna wersja karty katalogowej jest zawsze dostępna na www.warmtec.pl

Prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy.

Kod produktuWkładWersja kolorystyczna

LOMAMI-23-W01

LOMAMI-26-W01

LOMAMI-28-W01

23" XHD

26" XHD

28" XHD

Zdjęcia Kod EAN

5905317806350

5905317806374

5905317806398

Dostępne warianty

W01
Lakier
Biały mat

W02
Fornir
Dąb brązowy

LOMAMI-23-W02

LOMAMI-26-W02

LOMAMI-28-W02

23" XHD

26" XHD

28" XHD

5905317806367

5905317806381

5905317806404


