JONIZATOR

7 etapow

uzdatniania
powietrza

Zadbaj o dobrg jakosc
powietrza w twoim domu

Postaw na oczyszczacz powietrza

WARMTEC AP1000W+

Oczyszczacz powietrza WARMTEC AP1000W+ to jeden z najmocnigjszych
urzadzen tego typu na rynku, ktorego wydajnosc przeptywu powietrza siega do
1200 m*/h. Dziatanie oczyszczacza AP1000W+ opiera sie na innowacyjnej
technologii Bi-Active Plus. To doskonate rozwiazanie dla osob uskarzajacych sie
na dolegliwosci zwigzane z coraz powszechniejszym zjawiskiem smogu,
a szczegolnie dla alergikow, astmatykow, palaczy. Poczuj sie dobrze w
domowym zaciszu, dzieki skutecznej barierze ochronnej oczyszczacza
powietrza AP1000\W+ z funkcja sterowania przez \Wi-Fi.
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Zalety oczyszczacza powietrza AP1000W+;

blokada rodzicielska,

tryb Wi-Fi,
funkcja timera,

Jjonizator,
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tryb nocny

Laserowy czujnik monitorujacy poziom
zanieczyszczenia powietrza PM 2,5

KOLOROWY WSKAZNIK JAKOSCI POWIETRZA
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Bardzo dobra Akceptowalna Zta

jakos¢ powietrza
(PM2,5: 0-50 pg/m’)

jakosc powietrza
(PM2,5: 51-150 pg/m’)

jakos¢ powietrza
(PM2,5: 5150 pg/m’)

Na wyswietlaczu pokazana jest skala zanieczyszczenia powietrza. Poziom
smogu mierzony jest dla czasteczek PM2 5 i wyswietlany za pomoca
trzech kolorow.

Zdalne sterowanie dzieki mozliwosci
podtaczenia do Wi-Fi

Oczyszczaczem powietrza AP1000W+, mozna
sterowac za pomoca wbudowanego panelu oraz
obstugiwac przez aplikacje Tuya Smart na
smartfonie lub tablecie

ANDROID APP ON Available on the iPhone
L:OOOR play D App Store

Dane techniczne Warmtec AP 1000\W/+

powierzchnia oczyszczania do 140 m?,

laserowy czujnik monitorujacy poziom zanieczyszczenia,
kolorymetryczny wskaznik jakosci powietrza,
technologia filtracji Bi-Active Plus,

energooszczedne diody UV-C,

wskaznik wymiany filtrow,

dotykowy panel sterujacy,

Bi-Active Plus
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AP1000W+ zostat wyposazony w zestaw
filtrow, ktére umieszczone sa po obu
przeciwlegtych stronach obudowy.
Powietrze wptywa do urzadzenia przez
dwie niezalezne, rownolegte do siebie
kratki wlotowe.

Dzieki temu, w czasie jednego cyklu
AP1000W+ osigga wieksza efektywnosc
W Oczyszczaniu powietrza

7 etapow uzdatniania powietrza,

do 140 m’

Powierzchnia oczyszczania

i 1200 s

Wydajnos¢ maksymalna

Diody UV-C neutralizujg bakterie, wirusy
oraz grzyby.

Bakterie

Zastosowane w oczyszczaczu AP1000W+ diody UV, skutecznie hamuja
rozwoj bakterii i wirusow, uszkadzajac tancuch DNA wszelkich komorek
mikroorganizmow zagrazajacych cztowiekowi. Obecnosc¢ diod UV-C LED
w zastepstwie klasycznych lamp pozytywnie wptywa na energooszcze-
dnos¢ pracy oczyszczacza. Dodatkowo diody UV-C LED w AP1000W+
charakteryzuja sie podwyzszona zywotnoscia

Grzyby

Wirusy

Nowoczesny silnik bezszczotkowy to
nawet 40% mnigj energii

Zastosowanie nowoczesnych technologii
w silniku bezszczotkowym pozwala na
wyeliminowanie strat energii podczas
dziatania urzadzenia. To od jego konstrukgji
zalezy trwatosc i wydajnosc¢ urzadzenia

«  zuzywaja nawet o 40% mniej energii,

*  s3o wiele cichsze oraz mnigj sie nagrzewaja.

Zasilanie ~230V / 50 Hz
powierzchnia oczyszczania do 140 m™
zuzycie energii do 120 W
rodzaj czujnika laserowy
diody UV tak

nawilzanie powietrza: nie

wydajnosc maksymalna
wydajnosc jonizatora:
usuwanie pm 2,5

* dla pomieszczen do 2,6 metra wysokosci

do 1200 m*/h

10 mln/cm’

99.97 %

——— «  wyeliminowanie zjawiska iskrzenia,
+ mozliwosc kontroli predkosci obrotowej

usuwanie formaldehydu 96.2%
usuwanie drobnoustrojow 97.6%
regulacja pracy wentylatora 6-stopniowa
maksymalny poziom gtosnosci 55dB
wymiary urzadzenia (szer. X wys. X gt) 37.8Xx775X375¢cm
waga urzadzenia 14,3 kg

gwarancja

AP1000W+ Kod produktu - AP1000

Kaseta filtracyjna  Kod produktu - F-AP-AP1000W/-Z

Kod EAN - 5002605401877

Kod EAN - 5002605402751
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