Oddychaj czystym
powietrzem

WEGLA
AKTYWO-
WANEGO

Zadbaj o dobrg jakosc¢
powietrza w twoim domu

Postaw na oczyszczacz powietrza

WARMTEC AP Neo

AP Neo to bardzo wydajne urzadzenie, dzieki czemu moze
byc stosowane w pomieszczeniach o powierzchni nawet do
100 m* Dwie warstwy filtra HEPA H13 umieszczone w kasecie
filtrujacej skutecznie oczyszczaja powietrze z czasteczek
PM2,5, grzybow, bakterii, roztoczy ialergendw.



Zalety oczyszczacza powietrza AP Neo:

@ 7-stopniowy proces poprawy jakosci powietrza,
@ filtr wstepny. filtr HEPA Ha3 (pierwsza warstwa),

Y filtr wegla aktywowanego, filtr zeolitowy (sito molekularne),

filtr HEPA H13 (druga warstwa), filtr zimnokatalityczny,
@ jonizator (z mozliwosciag wytaczenia),
@ powierzchnia oczyszczania do 100 m?,
@ dotykowy panel sterujacy.
@ czujnik monitorujgcy poziom zanieczyszczenia GE USA,
@ kolorowy wskaznik jakosci powietrza,
@ timer,
@ tryb nocny,
@ wskaznik wymiany filtrow,
@ czujnik przechytu,
@ blokada rodzicielska,
@ tryb turbo.

OCZYSZCZACZ POWIETRZA
AP Neo

SZCZEGOLNIE POLECANE
ZASTOSOWANIA

SZKOLY, ZLOBKI
| PRZEDSZKOLA

Czujnik monitorujacy poziom

Dwie warstwy filtra HEPA H13

Kaseta filtracyjna oczyszczacza AP Neo
zostata wyposazona w dwie warstwy
filtra HEPA klasy Hi3. Pozwala to na
jeszcze skuteczniejsze przeprowadzenie
procesu oczyszczania powietrza przez
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zanieczyszczenia powietrza PM2,5

Skala zanieczyszczenia powietrza
pokazywana jest na wyswietlaczu oraz
na przednim panelu oczyszczacza za
pomoca czterech kolorow.

urzadzenie. optymalna

dobra akceptowalna zta

Wskaznik jakosci powietrza.

Tryb turbo

AP Neo posiada tryb turbo - szybkiego
oczyszczania powietrza. Oczyszczacz
pracujac tym w trybie osiaga przeptyw
powietrzanawetdo7s0m?®/ h.

Sterowanie za pomocag smartfona

Oprocz sterowania za pomoca panelu
lub pilota, oczyszczacz mozna
obstugiwac za pomoca aplikagji na
smartfonie lub tablecie.

Warmtec AP Neo - dane techniczne

zasilanie 230V~ /50 Hz usuwanie formaldehydu
maksymalne zuzycie energii do 80 W usuwanie drobnoustrojow
powierzchnia oczyszczania do 100 m** rodzaj czujnika

maks. przeptyw czystego powietrza 750m°/ h regulacja pracy wentylatora

ilos¢ etapow oczyszczania 7 poziom dzwieku wn./1/1/m/v /e
filtr wstepny tak zuzycie energii n /1/1/1/1v/t o
filtr HEPA H13 tak pilot sterowania

filtr wegla aktywowanego tak sygnalizacja dzwigk. przyciskow
lampa UV nie wymiary urzadzenia szer. xwys x gt)

Jjonizator tak (z mozliwoscig wytaczenia) wymiary opakowania (szer.x wys. x gt

typ jonizatora ostrzowy waga urzadzenia

wydajnosc jonizatora do 10 mln / cm® waga urzadzenia @ opakowaniem

nawilzanie powietrza nie gwarancja
wydajnosc nawilzania -
Kody elementow eksploatacyjnych:

usuwanie PM2.5 09.97%

Kaseta filtracyjna - F-AP-NEO

* dla pomieszczen do 2,6 metra wysokosci.
“tn - tryb nocny /I, 11 111 IV - stopnie wentylatora

Available on the iPhone
D App Store

06.2%
99.95%
GE USA

4-stopniowa + tryb turbo

30 /30/37/43/ 47/ 50dB
14 /16 /20 /27 / 45/ 80 W
nie

tak

42 X 69 x 24 cm
42,9X773%X3L2Ccm

95kg

11,6 kg

36 miesiecy

door-to-door
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