
Typ jonizatora 

Typ czujnika

Ilość etapów poprawy powietrza

Wydajność jonizatora 

Usuwanie formaldehudu

Zastosowane filtry

Usuwanie pm 2,5

Regulacja pracy wentylatora

Zasilanie

Funkcje dodatkowe

Zużycie energii - II stopień wentylatora 

Zużycie energii - tryb nocny

Zużycie energii - I stopień wentylatora

Zużycie energii - III stopień wentylatora

Zużycie energii - V stopień wentylatora

Zużycie energii - IV stopień wentylatora

Zużycie energii - VI stopień wentylatora

Usuwanie drobnoustrojów

Klasa energetyczna ogrzewania

97,60%

A

Maks. przepływ powietrza 260 m3/h

Kod produktu Kod EAN

AP EVO 590260540376550 m2 AP Evo

96,20%

ostrzowy

laserowy

7

filtr wstępny, filtr HEPA H13, filtr węgla aktywowanego, 
filtr zeolitowy (sito molekularne), filtr zimnokatalityczny,

99,97%

20 mln/cm³

32 W

4-stopniowa

230 V

13 W

23 W

timer
ochrona UV
tryb nocny

45 W

-

-

-

Specyfikacja techniczna
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dotykowy panel sterujący,
kolorowy wskaźnik jakości powietrza,
laserowy czujnik monitorujący poziom zanieczyszczenia,
7-stopniowy proces poprawy jakości powietrza,

blokada rodzicielska

Nr B-BK-60212-0289/19
ważny do: 2024-11-20

Karta katalogowa produktu
Oczyszczacze powietrza



Akcesoria eksploatacyjne

Kod EAN: 5902605403772
Kod produktu: F-AP-EVO
Kaseta filtracyjna 1 szt.

Skład zestawu

karta gwarancyjna.
instrukcja obsługi,
zestaw filtrów,
oczyszczacz powietrza APEVO

Aktualna wersja karty katalogowej jest zawsze dostępna na www.warmtec.pl
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Karta katalogowa produktu
Oczyszczacze powietrza

Maks. zużycie energii

Poziom głośności- tryb nocny

Wymiary (szer. x wys. x gł.)

Maksymalny poziom głośności 

Waga z opakowaniem

Gwarancja

45 W

33 dB

33 x 51 x 17 cm

4,5 kg

36 miesięcy

-
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