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Zadbaj o dobrg jakosc¢
powietrza w twoim domu

Postaw na oczyszczacz powietrza

WARMTEC AP168W

Oczyszczacz powietrza WARMTEC AP168W to doskonate
rozwigzanie dla osob uskarzajgcych sie na dolegliwosci zwigzane
Z coraz powszechniejszym zjawiskiem smogu. a szczegolnie dla
alergikow, astmatykow, palaczy. Poczuj sie dobrze w domowym
zaciszu, dzieki skutecznej barierze ochronnej w postaci oczyszczacza
powietrza AP168W.
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Zalety oczyszczacza powietrza AP168W:

dotykowy panel sterujacy.

USA GE,

filtr HEPA H13,

jonizator,

lampa UV,

timer,

tryb snu,

wskaznik wymiany filtrow,
pilot zdalnego sterowania.

QOO0 Q00000

Dotykowy panel sterowania

Oczyszczacz AP168W posiada na przedniej
obudowie cyfrowy wyswietlacz, ktory pokazuje
w czytelny sposob wszystkie funkcje urzadzenia.
Gorna czes¢ oczyszczacza zarezerwowana jest
dla panelu sterowania, na ktorym znajduja sie
dotykowe przyciski: Auto, Timer On/Off, Speed
orazSleep.

Jonizator powietrza

Urzadzenie wytwarza jony ujemne (aniony), ktore
przyciagaja dodatnie czasteczki, generowane
gtownie przez urzadzenia elektryczne. Powietrze
natadowane dodatnie sprzyja namnazaniu sie
mikroorganizmow. Urzadzenie polepsza strukture
powietrza, generujac jony ujemne z wydajnoscia
10 mln/cm?’.

7-stopniowy proces poprawy jakosci powietrza,
powierzchnia oczyszczania do 6o0m?,
niskie koszty filtrow (HEPA, wegla aktywowanego),
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czujnik monitorujgcy poziom zanieczyszczenia

Pilot zdalnego sterowania

Wysokiej klasy, poreczny pilot zdalnego
sterowania, pozwala w tatwy sposob

X -] zarzgdzac oczyszczaczem powietrza wprost
z ulubionej kanapy. Zasieg do 6m poprawia
- komfort obstugi.

Czujnik monitorujacy poziom
zanieczyszczenia powietrza PM2,5

Dzieki zaawansowanemu czujnikowi USA GE, mierzony jest poziom smogu dla
czasteczek PM2 51 wyswietlany za pomoca trzech kolorow:.
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’ \Wskaznik
p Jjakosci powietrza PM2,5

Dobra 0-50

pg/me

Akceptowalna

51-100

ug/m?*

Warmtec

>100

pg/m?

Zta

7-stopniowa technologia uzdatniania powietrza

Dzigki wielostopniowemu procesowi filtracji i zaawansowanej technologii oczyszczania powietrza,
urzadzenie wydajnie oczyszcza iodswieza powietrze, a tym samym poprawia nasze zdrowie i samopoczucie. ‘

1. Filtr wstepny

2. Filtr HEPA H13

3. Filtr wegla aktywowanego
4.Sitomolekularne

5. Filtr fotokatalityczny
6.Lampa UV

7.Jonizator powietrza

Warmtec AP168\W - dane techniczne

zasilanie

powierzchnia oczyszczania

zuzycie energii
rodzaj czujnika
lampa UV

nawilzanie powietrza

wydajnos¢ maksymalna

wydajnosc jonizatora

usuwanie PM2 5

Kody elementéw eksploatacyjnych:

F2-AP168W - Filtr HEPA

F3-AP168W - Filtr wegla aktywowanego. fotokatalityczny. sito molekularne

AP-UV - Lampa UV

~230V/50Hz
doBomz2”
45 W

GE USA

tak

nie

do 300 m*/h

10 min/cm’

99.97 %

usuwanie formaldehydu 06.2%

usuwanie drobnoustrojow 99.95%

regulacja pracy wentylatora 4-stopniowa

min. poziom dZwieku  trybie sieep) 30 dB

maks. poziom dzwieku 45 dB

wymiary (szer. x wys. x gt) 32,9 X 56,9 X 20,5 Ccm
waga 6.5 kg

gwarancja 36 miesiecy door-to-door

*

Dla pomieszczen do 2.6 metra wysokosci
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